国家矿山安全监察局河北局
8月煤矿安全随机抽查公示信息
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	单位名称
	抽查
时间
	抽查矿井名称
	发现的事故隐患
	其中重大事故隐患
	行政处罚情况
	带队人及参加人员情况

	
	
	
	条数
	主要内容
	条数
	内容
	罚款
（万元）
	责令停产整顿
	责令停头个数
	责令停面个数
	责令停设备台数
	

	国家矿山安全监察局河北局
	2023.07.28
	河北冀中邯峰矿业有限公司万年矿
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	带队人许杰，武江洪、崔晓明参加

	国家矿山安全监察局河北局
	2023.07.30
	磁县前岭矿业有限公司
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	带队人郭江，安俊友参加

	国家矿山安全监察局河北局
	2023.07.31
	邯郸市孙庄采矿有限公司
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	带队人郭江，安俊友参加

	国家矿山安全监察局河北局
	2023.08.06
	冀中能源邯郸矿业集团太行矿业有限公司
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	带队人郭江，李想参加

	国家矿山安全监察局河北局
	2023.08.12
	冀中能源峰峰集团有限公司羊东矿
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	带队人张久里，王楠参加

	国家矿山安全监察局河北局
	2023年8月15日至16日
	承德县兴程矿业有限公司 
	9
	1. 矿井井上配电系统图未填绘6kV母线段型号、截面。                                                                                                          
2. 中部采区201回风上山掘进工作面局部通风机使用的风筒距离迎头10m，不符合作业规程不得大于8m的规定。                                                                                                          
3. 中部采区201回风上山掘进工作面使用耙装机作业，照明灯未安装在工作面。                                                                         4. 井下中央变电所无人值班，未加锁。                                                                                                          
5. 中部采区201回风上山掘进工作面作业规程数码电子雷管采用串联连线，实际采用并联连线。                                                                                                          6. 河北局煤矿风险预警平台中人员位置监测系统部分数据标注错误：如将101采煤工作面标注为其他区域，未标注为重点区域，区域核定人数标注为205人。                                                                                                          
7. 河北省煤矿水害风险预警与防控系统中矿井排水量监测的数据与实际不符：如2023年8月14日3号泵（46m3/h）开泵时间2.5小时，系统显示排水量845m3。                                                                                           8. 未建立井下爆炸物品临时发放硐室管理制度。                                                                                                          
9. 中部采区201回风上山掘进作业规程中的中央采区201回风上山掘进工作面井下配电系统图主备风机的供电电源标注错误。
	
	
	
	
	
	
	
	王云祥带队，参加人：龚卫彬、高伟、甘宗一。

	国家矿山安全监察局河北局
	2023年8月17日至18日
	承德鑫发矿业有限公司
	10
	1. 615工作面掘进作业规程未明确规定正常工作的局部通风机和备用局部通风机自动切换的交叉风筒接头的规格和安设标准。
2. 615工作面掘进作业规程中的安全监控布置图和断电控制图未绘制391老巷回风甲烷传感器。                                                       
3. 井下通信系统图未填绘应急广播系统。                                                                                                 
4. 井下电气设备布置图局部通风机型号填绘为DBKJ5.4,实际为FBDNO5.6。                                                                                                 
5. 井下人员位置监测系统设备布置图未报矿技术负责人审批。                                                                                          
6. 河北局煤矿风险预警平台中人员位置监测系统部分数据标注错误：如将615回风顺槽、615运输顺槽掘进工作面标注为其他区域，未标注为重点区域，区域核定人数标注为396人。                                                                                                        
7. 615回风顺槽掘进工作面现场限员管理牌板显示8人，实际检查时进入作业人员12人。                                                                                                          
8. 615运输顺槽掘进工作面有3处风筒漏风未及时粘补，不符合作业规程的规定。                                                                                                    
9. 615运输顺槽掘进工作面采用爆破工艺掘进，作业规程中未提出爆破崩倒、崩坏的支架修复措施,未提出维修点以里严禁人员进入的要求。                                                                                                
10. 615工作面设计前，未由总工程师组织开展现场调查和围岩地质力学评估。
	
	
	
	
	
	
	
	王云祥带队，参加人：龚卫彬、高伟、甘宗一。

	合计
	
	7矿次
	19
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	



填表人：张树良                                                                           联系电话：18830188707
1.主要工作安排部署情况（工作推进的文件、会议、培训等）
    
2.组织多部门联合抽查情况（部门名称，抽查矿井名称、数量，发现的问题和处罚情况等）

3.在抓抽查规范化、标准化方面取得进展或阶段性成果及工作的经验做法。

