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	国家矿山安全监察局河北局
	2024年5月28日-30日
	兴隆县平安矿业有限公司 
	11
	1. +386水平中央变电所在用的11台高爆开关上未设置“高压危险”安全警示标志。
                                                                                                          
    2. +386水平车场安设的一氧化碳传感器距顶板450mm，不符合不大于300mm的规定。
                                                                                                          
    3. 2024年5月12日，安全监测工对1225运输巷掘进工作面一氧化碳传感器进行调校时，由于一氧化碳标准气样中混入少量甲烷，造成紧邻的1225运输巷掘进工作面甲烷传感器T2发生超限报警，最大值0.5%，报警持续时间约1秒。
                                                                                                          
    4. 1223采煤工作面第25组液压支架压力表读数为12MPa，不符合作业规程中不小于24MPa的规定。
                                                                                                          
    5. 1223采煤工作面下出口超前支护段编号为62#的单体液压支柱（柱径100mm）失效，现场实测压力为0MPa，不符合作业规程中不小于11.5MPa的规定。
                                                                                                          
    6. 矿井通风系统图上未标明风量。
                                                                                                          
    7. +386水平采用轨道机车运输，2024年未对在用的2台（型号CTY2.5/6-48）机车进行制动距离测试。
                                                                                                          
    8. 2023年矿井反风演习总结报告中记录两台主要通风机反风时间均为1小时，实际2023年11月14日利用两台主要通风机反风时，反风时间均为30分钟。
                                                                                                          
    9. 矿井安全监控断电控制系统图未及时更新；+386水平3台在用排水泵型号、功率标注错误；备用乳化液泵站图中未标注。
                                                                                                          
    10. 《1223工作面回采作业规程》中矿井通风系统图存在标注错误：四号井底附近设置的调节风墙标注为永久密闭。
                                                                                                          
    11. 矿井排矸系统为倾斜井巷串车提升作业，安设的跑车防护装置为常开状态。
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	刘*强等3人。

	国家矿山安全监察局河北局
	2024年6月12日-14日
	承德鑫发矿业有限公司 
	10
	1. 615运输巷与南三溜煤上山交叉点未设置路标。
                                                                                                          
    2. 615回风巷中部有50m电力电缆与信号电缆缠绕在一起。
                                                                                                          
    3. 560平硐口电缆穿过墙壁部分用套管保护，未严密封堵管口。
                                                                                                          
    4. 主要通风机房大门口锁具损坏，无法阻挡外来人员进入。
                                                                                                          
    5. 南三总回风巷与南翼回风井交叉口有1处密闭未编号。
                                                                                                          
    6. 2024年5月22日测风记录与通风系统图数据不一致，回风立井测风记录风速为5.35m/s，通风系统图为5.14m/s。
                                                                                                          
    7. 2024年6月7日，井下员工张殿存11时58分至15时34分超时，值班人员未把张殿存超时信息写入运行日志。
                                                                                                          
    8. 南三发爆炸物品放硐室未设置避灾路线指示牌。
                                                                                                          
    9. 南三避难硐室外口电缆用麻绳捆绑悬挂。
                                                                                                          
    10. 1号电机车红灯设置在2列车厢中部。
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	王*祥等3人。


	国家矿山安全监察局河北局
	6月5日、7日
	冀中能源股份有限公司葛泉矿
	13
	    1.1729采煤工作面运料通路有一台11.4kw调度绞车约200mm制动闸带破损断裂脱落。                                                                    
    2.1729采煤工作面运料巷中1727运输巷外段永久密闭墙约1m2墙皮脱落。      
    3.矿井涌水量与相关因素动态曲线图中缺少地表水补给量或者水位关系曲线。     
    4.矿井和周边煤矿采空区相关资料台账中缺少伍仲煤矿采空区面积资料。        
    5.2024年5月，矿井调度室值班人员未查看水害风险预警与防控系统。        
    6.132下02运料巷掘进工作面距迎头约10m处巷道断面13.6m（高3.4m、宽4m），风速为0.21m/s，低于煤矿安全规程要求。                                     
    7.北翼三采区运输巷设置的4#、5#躲避硐口吊挂的电缆阻碍人员进出躲避硐。 
    8.北翼六风眼为总进风巷和总回风巷之间的联络巷，设置有调节风窗。        
    9.查安全监控系统监测系统，矿井进行甲烷电闭锁试验和故障闭锁试验时出现短时馈电异常报警，每次持续2至3秒。                                        
    10.1729采煤工作面运料巷口采用锚杆、锚索等支护形式，未进行顶板离层监测。
    11.1728运料通道永久密闭（编号396号）墙体受压，墙皮脱落。                     
    12.1729采煤工作面使用注浆加固煤壁，未严格执行观测制度，现场缺少观测温度变化的仪器工具。                                                          
    13.矿井5月份风量报表中外部漏风量非实测值，是根据每年一次的外部漏风率（固定值）计算出来的。                       
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	徐*松等8人。

	监察执法一处
	2024.6.1
	冀中能源邯郸矿业集团太行矿业有限公司
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	洪*忠等2人

	监察执法一处
	2024.6.8
	冀中能源峰峰集团有限公司梧桐庄矿
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	李*波等3人

	监察执法一处
	2024.6.9
	磁县旭源矿业有限公司
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	刘*章等3人

	合计
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